
SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.

1 Scavo e movimento terra per realizzazione IV° ordine di tiranti della paratia 2 Scavo e movimento terra per realizzazione IV° ordine di tiranti della paratia

3 Piano lavoro a scavo ultimato e inizio armatura tratto cordolo imbocco galleria 4 Dettaglio tratto cordolo imbocco galleria 
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.

1 Getto IV° ordine di tiranti della paratia 2 Getto IV° ordine di tiranti della paratia e vista cordolo paratia

3 Esecuzioni III° ordine di tiranti dei muri 4 Vista imbocco con IV° ordine tiranti paratia e III° ordine tiranti muri completo
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.
Leoperedi sostegnoŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻdellagalleriaŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord sonocostituite da 2 tipologiedi muri convariabilitàdelle altezzelibere del paramentoverticalee 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da3 trefoli. Latipologiadi muro adottata in corrispondenzaŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀdellagalleriaè la tipologia1 caratterizzatadaunaaltezzamassimadel paramentoverticaledi 1330cmed
unaaltezzaminimadi 611cmdalpianodel ferro consottofondazionecostituitadamicropali 3ɲ00mm,armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm,spessore12.5mm e di lunghezza11m. La
tipologia2 è caratterizzatada una altezzamassimadel paramentoverticaledi 611cm ed una altezzaminima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazionecostituita da micropali

3ɲ00mm, armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm, spessore16mm e di lunghezza10m e 8m.

1 Scavo e movimento terra per realizzazione V° ordine di tiranti della paratia 2 Esecuzione V° ordine di tiranti della paratia

3 Completamento V° ordine di tiranti della paratia con travi di ripartizione 4 Inizio realizzazione micropali fondazioni muri tipo 1 
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.
Leoperedi sostegnoŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻdellagalleriaŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord sonocostituite da 2 tipologiedi muri convariabilitàdelle altezzelibere del paramentoverticalee 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da3 trefoli. Latipologiadi muro adottata in corrispondenzaŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀdellagalleriaè la tipologia1 caratterizzatadaunaaltezzamassimadel paramentoverticaledi 1330cmed
unaaltezzaminimadi 611cmdalpianodel ferro consottofondazionecostituitadamicropali 3ɲ00mm,armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm,spessore12.5mm e di lunghezza11m. La
tipologia2 è caratterizzatada una altezzamassimadel paramentoverticaledi 611cm ed una altezzaminima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazionecostituita da micropali

3ɲ00mm, armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm, spessore16mm e di lunghezza10m e 8m

1 Montaggio carpenterie tratto iniziale cordolo paratia 2 Vista imbocco e cordolo paratia

3 Montaggio armatura e carpenterie tratto cordolo paratia ed esecuzione 
micropali fondazione muri tipo 1

4 Esecuzione micropali fondazione muri tipo 1
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.
Leoperedi sostegnoŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻdellagalleriaŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord sonocostituite da 2 tipologiedi muri convariabilitàdelle altezzelibere del paramentoverticalee 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da3 trefoli. Latipologiadi muro adottata in corrispondenzaŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀdellagalleriaè la tipologia1 caratterizzatadaunaaltezzamassimadel paramentoverticaledi 1330cmed
unaaltezzaminimadi 611cmdalpianodel ferro consottofondazionecostituitadamicropali 3ɲ00mm,armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm,spessore12.5mm e di lunghezza11m. La
tipologia2 è caratterizzatada una altezzamassimadel paramentoverticaledi 611cm ed una altezzaminima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazionecostituita da micropali

3ɲ00mm, armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm, spessore16mm e di lunghezza10m e 8m.

1 Getto micropali di fondazione muri tipo 1 2 Vista imbocco galleria

3 Realizzazione ultimo tratto di cordolo paratia 4 Getto micropali di fondazione muri tipo 1
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO NORD (direzione Torre Annunziata) - Lavori III LOTTO

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelle opere a sostegnoagli scaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord della gallerianaturale. Questoè costituito da paratie multi-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse
0.5m, armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordoloin c.a. di dimensioni50x60cm. LeparatiepresentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassima
di scavoparia 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord la paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa40 m.
Leoperedi sostegnoŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻdellagalleriaŀƭƭΩƛƳōƻŎŎƻNord sonocostituite da 2 tipologiedi muri convariabilitàdelle altezzelibere del paramentoverticalee 3 ordini di tiranti attivi
costituiti da3 trefoli. Latipologiadi muro adottata in corrispondenzaŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀdellagalleriaè la tipologia1 caratterizzatadaunaaltezzamassimadel paramentoverticaledi 1330cmed
unaaltezzaminimadi 611cmdalpianodel ferro consottofondazionecostituitadamicropali 3ɲ00mm,armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm,spessore12.5mm e di lunghezza11m. La
tipologia2 è caratterizzatada una altezzamassimadel paramentoverticaledi 611cm ed una altezzaminima di 267cm dal piano del ferro con sottofondazionecostituita da micropali

3ɲ00mm, armaticonun tubo metallico 2ɲ19.1mm, spessore16mm e di lunghezza10m e 8m.

1 Vista aerea paratia imbocco galleria

CONSOLIDAMENTO SCARPATA
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SISTEMAZIONE VERSANTE IMBOCCO SUD (direzione Sorrento) - Lavori III LOTTO

CONSOLIDAMENTO SCARPATA

DESCRIZIONE INTERVENTI
Realizzazionedelleoperea sostegnoagliscaviŘŜƭƭΩƛƳōƻŎŎƻSuddellagallerianaturale. Questoè costituito daparatiemulti-ancoratedi micropalidi diametroʊ300mm e interasse0.5m,
armati con tubi in acciaiodi diametroʊ193.7mm e spessore10mm, collegatiin testa tramite un cordolo in c.a. di dimensioni50x60cm. Leparatie presentanoǳƴΩŀƭǘŜȊȊŀmassimadi
scavopari a 15.5m e un massimodi 5 ordini di tiranti attivi a 4/5 trefoli.!ƭƭΩƛƳōƻŎŎƻSudla paratiadi sostegnoagliscavisiestendeper circa150m.

1 Inizio armatura tratto cordolo sezione 52-48 2 Armatura tratto cordolo sezione 52-48

3 Vista cordolo e inizio scavo per realizzazione dreni 4 ±ƛǎǘŀ ŎƻǊŘƻƭƻ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻ
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