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QUESITI

1) Con la presente si chiede di poter presentare un’offerta parziale per due tipi di ceppi, e ciog per “i2m” ¢ “U”.

2) Inoltre, si propone di accettare una soluzione leggermente diversa da quanto richiesto nella documentazione. Nel
portfolio di prodotti abbiamo due ceppi, ¢ cio¢ L250 ¢ L320, che hanno le misure ugnali ai ceppi “i2m” e “U”, La
differenza sta solo nello spessore dell’armatura — 5x30 invece di 4x30. Si tratta di un differenza che aumenta la
sicurezza di utilizzo. Inoltre, I’armatura & piegata in un punto diverse. Questo tipo di ceppi & utilizzato da molti anni da
nostri clienti francesi. gentilmente di inviarci:

3) Qualora la richiesta di poter presentare un’offerta parziale (i due ceppi) non possa essere approvata, chiediamo un
disegno del ceppo 32 T, leggibile.

4) Confermarci la composizione chimica del ceppo 32 L.

5) Inviarci le mancanti specifiche tecniche:
a. 1050183
b.  FS.2833763.0E
6) Chiediamo inoltre delucidazioni riguardanti SOLETTE in ghisa speciale:
Netla specifica tecnica FS_TV.101.5 3.2.161 G:
- al paragrafo 2.3 vengono indicate le caratteristiche del materiale usato per la fabbricazione delle solette in  ghisa
speciale
- al paragrafo 5.2 si parla anche del trattamento termico in appositi forni di ricottura,
Desideriamo sapere se ¢ disponibile una specifica tecnica che presenta il processo di trattamento termico e precisa in che
tipo di forni dovrebbe essere realizzato

RISPOSTE

1) Non ¢ ammessa offerta parziale per 1 due tipi di ceppi _
2)  Essendo i ceppi elementi di sicurezza ed a stretto contatto con il rodiggio dei carrelli, eventuali sostituzioni di
prodotti, anche se con minime differenze, devono essere suffragate da periodi di prova specifici, pertanto non si
ritiene di poter rilasciare parere favorevole solo dai confronti dei disegni proposti.
3) Per il disegno del ceppo 32 L si allega ulteriore copia pil leggibile,
4) La composizione chimica dei ceppi & deducibile dalle specuﬁche TV 101.5/3.2161 G.
allegate in gara.
5) Non si tratta di specifiche tecniche ma di disegni:
il disegno 105018.3 ¢ gia allegato ai documenti di gara; il dis. 2833763.0F deve intendersi 283763.0
( si tratta di un dis. FS di cui EAV non dispone)
6) EAV non ¢ a conoscenza del trattamento termico specifico nei forni di cottura come richiesto dalla ditta.

Per magpiori chiarimenti, EAV da ampla disponibilita ad ospitare tecnici della stessa per un sopralluogo al ﬁne di
visionare i ceppi in uso nonché le varie applicazioni sui rotabili.




