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1. OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente Capitolato I'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
preventiva e correttiva, degli impianti e delle unita di aspirazione e filtraggio fumi e polveri
ubicate presso le officine e depositi dell’Ente Autonomo Volturno Srl (di seguito EAV) aziendali,
elencati nell’Allegato N.1, e localmente denominati reparti tecnici operativi.

Scopo del presente servizio & quello di:
— mantenere gli impianti e le unita efficienti ed in buono stato di conservazione e pulizia;
— provvedere alla eliminazione delle anomalie riscontrate durante le fasi di controllo;

— provvedere alla riparazione dei guasti che si verificane durante la vita operativa.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il Contratto di cui al presente appalto avra una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere
dalla data del Verbale di consegna redatto da EAV e controfirmato dalle parti.

3. TIPOLOGIA DELLE MANUTENZION! RICHIESTE

In riferimento alle norme UNI 9910 e UNI 10147, la manutenzione oggetto del presente
appalto deve essere del tipo:

— preventiva: eseguita ad intervalli periodici (come di seguito specificato), e volta a ridurre la
probabilita di guasto;

— su guasto o correttiva: fatta a seguito della rilevazione di una avaria, e volta a riportare gli

impianti nello stato in cui possano eseguire le funzioni richieste.

4, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

L' effettuazione degli interventi preventivi dovra garantire:
— la pulizia generale di tutte le parti e componenti costituenti I'impianto;
— la verifica generale e di funzionamento certo dell'impianto;

— il controllo dello stato generale dei componenti elettrici (motori, ventole,...), del'impianto
elettrico e dei relativi quadri di alimentazione;

— la sostituzione, sia periodica che, in relazione all’utilizzo degli impianti, dei sistemi filtranti;

— verifica organi di trasmissione, lubrificazione degli organi meccanici ove necessario e
taratura dei componenti interessati;
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— il ripristino delle parti metalliche degradate per corrosione, previa carteggiatura, eventuale
sabbiatura, e I'effettuazione della relativa verniciatura (ove ritenuta necessaria dai tecnici
preposti da EAV) o loro sostituzione;

— il controllo, la verifica ed il ripristino dei collegamenti elettrici equipotenziali di terra delle
parti metalliche degli impianti;

La cadenza degli interventi preventivi dovra essere trimestrale, semestrale e annuale, secondo
il piano delle attivita riportato nel citato Allegato n.1. La durata degli interventi dovra essere

tale da effettuare ogni tipo di operazione prevista in modo completo ed efficace.

Per il sistema filtrante, in caso di necessita, pud essere richiesta la sostituzione anticipata.

Le operazioni che costituiscono il piano di manutenzione preventivo saranno comunque
elencate nelle apposite schede di lavoro allegate, che sono parte integrante del presente

Capitolato (vedi Allegato n.1).

L' effettuazione degli interventi su guasto, o correttivi, su chiamata, dovra garantire:
— la risposta alla chiamata con intervento entro le 24 ore;

— il ripristino delle funzionalita dell'impianto;

— Il'eventuale sostituzione di componenti guasti previa accettazione di preventivo.

Le schede di lavoro, per ciascuna apparecchiatura codificata, dovranno essere compilate in tre
copie, e ciascuna dovra essere vistata dal tecnico della ditta manutentrice, dal tecnico
preposto da EAV, incaricato alla verifica delle attivita eseguite, e dal Responsabile
dell'impianto relativo; ciascuna figura indicata conservera nel proprio archivio una copia del
documento. Tali schede, costituiranno la documentazione storica per ciascun impianto degli
interventi effettuati di manutenzione preventiva e su guasto.

Nelle suddette schede dovranno essere riportati tutti i materiali di consumo ed i ricambi
utilizzati, i quali, saranno, comunque, a carico della ditta aggiudicataria in fase di
manutenzione ordinaria, oppure, oggetto di preventivo da sottoporre ad approvazione da
parte dell’Ufficio Tecnico preposto da EAV nel caso di manutenzione su guasto. | ricambi
dovranno essere specifici dell'impianto, conformi alle norme CEl vigenti ed UNI applicabili, e
con marcatura UE laddove richiesto, di qualita non inferiore a quelli sostituiti.

Per ogni intervento manutentivo sara effettuato il collaudo mediante prova di funzionamento
e di efficienza dell'impianto.

Il piano di manutenzione riportato nelle schede allegate potra essere sottoposto a variazioni
da parte dei tecnici preposti da EAV in qualsiasi momento, allo scopo di migliorare la
funzionalita degli impianti di aspirazione e depurazione; la ditta manutentrice dovra farsi
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carico_delle relative variazioni. Eventuali variazioni potranno essere proposte anche dalla

stessa ditta manutentrice, se necessario, da sottoporre all’approvazione di EAV.

EAV si riserva, se necessario, il diritto di non far eseguire uno o pil interventi ordinari
trimestrali. In tal caso, non verra corrisposto il relativo canone, cosi come definito al par.19.

5. INVENTARIO DEGLI IMPIANTI - CONSEGNA

Lo stato di efficienza iniziale degli impianti elencati nell’Allegato n.1, verra accertato con
apposito Verbale di Consegna Lavori, firmato dalle parti.

6. LOCALITA’

Le attivita di manutenzione dovranno essere eseguite presso la sede in cui sono ubicati gli
impianti (vedi Allegato n.1). Se per qualunque esigenza legata all’esercizio di EAV, durante la
conduzione del servizio, uno o pill impianti saranno spostati da una sede ad un’altra, la ditta
esecutrice effettuera la manutenzione degli stessi nella nuova localita, senza ulteriori costi
aggiuntivi.

7. SOPRALLUOGO / PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI

Le ditte, onde poter partecipare alla gara oggetto del presente documento, avranno I'obbligo
di effettuare, a propria cura e spese, un sopralluogo presso le officine EAV, per la presa visione
degli impianti da manutenere, nonché dello stato attuale, elencati nell’Allegato n.1.

Sara cura della ditta partecipante redigere apposito Verbale (Allegato n.2), comprovante
I’avvenuto sopralluogo, controfirmato da un legale rappresentante della ditta concorrente e
dal Responsabile Tecnico degli impianti.

Le ditte che non consegneranno il suddetto Verbale nella documentazione di gara, saranno
considerate non ammissibili alla stessa.

8. NORME E PIANO DI SICUREZZA

La ditta dovra comunicare all’Unita Organizzativa richiedente le generalitd complete ed i
relativi recapiti del proprio Responsabile/referente impegnato nelle attivita oggetto del
presente Capitolato e degli eventuali suoi sostituti.

Questi, avranno I'obbligo di provvedere all’assoluto rispetto delle Leggi vigenti in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro e di tutela dell'ambiente come da D. Lgs. n.81/08 e s.m. e i.
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Il Responsabile dell'impresa appaltatrice o suo delegato, prima di disporre per l'inizio o la
ripresa delle attivita, deve richiedere ed ottenere I’Autorizzazione per I'accesso all'impianto in
cui saranno eseguiti le stesse, secondo la seguente procedura:

— la compilazione, a cura dell'impresa appaltatrice, di un modello da consegnare al
responsabile tecnico dell'impianto, o suo sostituto, nel quale si confermi che l'area
interessata alle attivita sia stata messa in sicurezza in relazione ai rischi specifici interferenti,
identificati nel corso della Visita di Sopralluogo, ed indicati nel Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
n.81/08;

— il benestare del Responsabile dell'impianto, scritto sul modello stesso, previa verifica;
— annotazione della data e dell’ora di inizio o di ripresa delle attivita.

Ai sensi della normativa vigente, inoltre, la ditta dovra presentare il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) relativo alle attivita da eseguire, contenente I'analisi dei pericoli e dei rischi
specifici delle attivita oggetto del contratto e i mezzi e le azioni da mettere in atto per la
prevenzione di tali pericoli al SPP.

Nell’eventualita che la ditta debba intraprendere attivita che presentino potenziali rischi di
infortunio, di incidenti o di alterazione dell’'ambiente di lavoro, il Responsabile delle attivita
dovra richiedere la preventiva autorizzazione sia ai Responsabili dell’impianto che al SPP.

La ditta, inoltre, dovra fare osservare quanto prescritto nel Piano di Sicurezza al proprio
personale, con particolare riferimento alle misure preventive da adottare per la eliminazione
dei rischi interferenti indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

EAV si riservera di richiedere il riesame del POS presentato dalla ditta qualora lo ritenga
inadeguato.

9. INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITA’

Gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura dovranno essere concordati con I'Ufficio
Tecnico della U.O. Materiale Rotabile, onde per consentire ['accessibilita agli impianti e
I'effettuazione degli stessi a mezzo di comunicazione scritta (e-mail).

La consegna della scheda lavori costituisce Verbale di chiusura attivita.

10. CONDIZIONI PARTICOLARI

La ditta aggiudicataria dovra documentare, in formato cartaceo e su supporto informatico, ad
EAV, con cadenza annuale, I'avvenuta verifica strumentale del collegamento galvanico delle
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strutture metalliche degli impianti, ubicate negli impianti aziendali, all'impianto di terra in loco
secondo le normative vigenti.

11. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE EAV

EAV mettera a disposizione, durante le attivita di manutenzione della ditta, eventuale fornitura
di energia elettrica, secondo la disponibilita dei propri impianti e subordinatamente alle
proprie esigenze lavorative.

12. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a carico della ditta tutti gli oneri derivanti per la fornitura di ricambi e di materiali di
consumo e di apporto, le prestazioni di personale e dei mezzi d’opera, con esclusione di quelli
di cui al par.11.

Gli addetti della stessa ditta dovranno essere qualificati e preparati ed, in particolare,
dovranno possedere esperienza in campo impiantistico.

La ditta manutentrice dovra essere abilitata a rilasciare, nei casi prescritti, le certificazioni
relative alla D.M. n.37/08, nonché al D.Lgs. n.152/06, e successive modifiche e integrazioni.

Saranno a carico della ditta, inoltre, anche gli oneri relativi al trasporto di materiale che si
rendera necessario per I'effettuazione del servizio oggetto dell’appalto. EAV si riservera di
verificare e controllare tutti i materiali ed i mezzi di trasporto che potranno accedere agli
impianti aziendali (gli stessi dovranno essere movimentati con dovuto Documento Di
Trasporto).

Infine, gli oneri derivanti dalla esecuzione del servizio a regola d’arte saranno anch’essi a carico
della ditta esecutrice.

In ultimo, la stessa dovra produrre le planimetrie (in formato Autocad ZW CAD 2015 *.dwg)
dove verranno rappresentati i sistemi di aspirazione, per singola officina, con indicazione delle
potenze e tipologie.

13. RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La ditta dovra eseguire il servizio oggetto del presente appalto, sotto la propria ed esclusiva
responsabilita, assumendosene tutti gli oneri relativi alle conseguenze, anche in caso di
incidenti o danni nei confronti di EAV e di eventuali terzi.
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14. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Il personale che la ditta impieghera per I'esecuzione del servizio dovra essere adeguato per
numero e qualifica, allimportanza dello stesso e regolarmente inquadrato a livello
previdenziale. Il personale della ditta manutentrice, inoltre, per poter accedere agli impianti
aziendali dovra essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato da EAV, e dei
DPI previsti per I'esecuzione delle attivita lavorative.

La ditta dovra, inoltre, garantire ad EAV I'esecuzione delle attivita nei termini richiesti, pena la
applicazione delle penalita, come indicato al paragrafo seguente.

15. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (EXTRA), NON PREVISTE DA MANUTENZIONE PREVENTIVA

Dovra essere ripristinato, presso I'officina EAV di Ponticelli, un impianto di aspirazione per
mezzo di posizionamento del filtro esistente all’esterno ed, inoltre, effettuare il ricollegamento
del camino di evacuazione aria depurata, con opportuni raccordi in lamiera zincata a sezione
500x350, completi di flange di giunzione.

Il filtro dovra essere munito di opportuna massa filtrante e successivamente collaudato.
Saranno, inoltre, eseguiti nuovi raccordi dalla tubazione di aspirazione interna al filtro esterno,
con piastre di chiusura del foro muro per passaggio tubi. Internamente, dovranno essere
ripristinate le prese di aspirazione sulle singole postazioni di lavoro, con riparazione delle
valvole a farfalla e dei tubi flessibili. Inoltre, dovra essere predisposta una cappa aspirante in
prossimita del lavandino, per il soffiaggio delle schede elettroniche, collegata al collettore

principale.

Detto impianto di aspirazione, inoltre, dovra essere spostato di circa 5 metri rispetto alla
posizione attuale.

Per tale attivita, e nel caso di ulteriori lavorazioni non previste nelle schede di manutenzione
preventiva allegate, la ditta aggiudicataria dovra presentare apposito preventivo/offerta,
opportunamente corredato da grafici/planimetrie, contenente i seguenti elementi:

— modalita di richiesta dell’intervento

|

anomalia riscontrata

descrizione dell’'intervento risolutivo

|

elenco dei ricambi necessari

ore di manodopera occorrenti.

Il costo orario della manodopera prevista per gli interventi di manutenzione su guasto, o
migliorativa, sara determinata secondo le vigenti Tariffe Nazionali. Altresi, in caso di
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assegnazione lavori, dovranno comunque essere tenute aggiornate le relative schede di
impianto/apparecchiature.

16. COLLAUDO

Le attivita in oggetto dovranno essere effettuate in regime di Assicurazione Qualitd, in
conformita alla UNI EN I1SO 9001. Al termine di ogni attivita gli impianti oggetto delle
manutenzioni dovranno essere provati in contraddittorio con i tecnici EAV. La stessa potra
richiede I'effettuazione di prove aggiuntive qualora lo ritenesse necessario.

17. SMALTIMENTO RIFIUTI

La ditta aggiudicataria si impegnera, assumendosi ogni onere e responsabilita, ad effettuare lo
smaltimento di tutti rifiuti, speciali e non, prodotti sia durante la sostituzione di componenti o
parti dell'impianto nelle fasi di intervento di manutenzione preventiva, correttiva e/o
migliorativa (filtri, schede elettroniche, parti metalliche ossidate, sostituzione di oli, grassi,
residui di verniciatura, etc.), sia nelle fasi di pulizia generale (polveri, residui di lavorazione
trattenuti dall’impianto e/o dai filtri, etc.), e ad osservare scrupolosamente la normativa in
materia ambientale D. Lgs. n°152/2006 e successive modifiche in vigore.

Il tutto dovra essere documentato con apposito formulario.

18. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell’appalto, per I'intera durata di cui al par.2 del presente documento, & stimato
pari ad € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) oltre IVA, di cui € 40.000,00 per eventuali
attivita aggiuntive (extra) non previste nelle schede di manutenzione preventiva.

L’importo stimato per la manodopera risulta pari ad € 56.000,00.

Andra aggiunto, altresi, 'importo pari ad € 990,00 oltre IVA, quali Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

19. PAGAMENTI
| pagamenti avverranno a 60gg. d.f.f.m.:

— per la manutenzione ordinaria mediante canoni trimestrali posticipati;
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— per le eventuali attivita extra (aggiuntive), previo presentazione da parte della ditta del
preventivo di spesa, da sottoporre all’approvazione di EAV, le prestazioni ed eventuali
forniture in opera saranno liquidate congiuntamente al canone di conduzione.

20. PENALI

Nel caso di ritardato intervento su guasto richiesto da EAV, cosi come previsto al par.9, verra
applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 %, (zerovirgolacinquepermille)
dell’intero canone trimestrale contrattuale (riferito a tutti gli impianti/apparecchiature) per un
massimo del 5 %.

Nel caso di ritardato intervento di manutenzione preventiva, invece, verra applicata, per ogni
settimana di ritardo, una penale pari allo 0,5 %, (zerovirgolacinquepermille) dell’intero canone
trimestrale contrattuale, per un massimo del 5 %.

Non verranno considerati, ai fini dell’applicazione delle penalita, i ritardi giustificati da cause di
forza maggiore. Il relativo accertamento dovra essere annotato, e controfirmato
congiuntamente dalle parti, sulle schede da compilare.

21. GARANZIA

Per le attivita svolte, la ditta manutentrice riconoscera alla Committente EAV, una garanzia di
24 (ventiquattro) mesi, per gli interventi che comporteranno la sostituzione di elementi, parti
e/o componenti degli impianti o in caso di modifica degli stessi.
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ALLEGATO N.1

PROGRAMMA MANUTENZIONE SISTEMI ABBATTIMENTO OFFICINA DI PONTICELLI

1° STADIO FILTRANTE I ‘ rirélémanutenznone dei
CAB, TASCHE + filtri a tasche e
2 VERNICIATURA CARTUCCE C.A. (KG. TOT 350) carboni attivi sostituzione
SGRASSAGGIO -REP A
3 WESTINGHOUSE CARTUCCE C.A. (KG. TOT 20) sostituzione annuale
Trimestrale - manutenzione
FILTRI A TASCHE + CARTUCCE C.A. dei filtri a tasche
4 REPARTO SALDATORI (KG. TOT 84) Annuale - carboni attivi
sostituzione
FILTRI A TASCHE + CARTUCCE C.A. _
6 REPARTO ELETTRONICI (KG. TOT 60) sostituzione annuale
SGRASSAGGIO-REP MOTORI I
7 ELETTRICISTI CARTUCCE C.A. (KG TOT 20) sostituzione annuale
FILTRI A TASCHE + CARTUCCE C.A. I
3 REPARTO ELETTRICISTI (KG. TOT 20) sostituzione annuale
REPARTO MOTORI FILTRI A MANICHE + SCUOTITORI Sostituzione annuale +
9 manutenzione scuotitori
SGRASSAGGIO-REP I
10 COMPRESSORI CARTUCCE C.A. (KG. TOT 20) sostituzione annuale
SGRASSAGGIO-REP o
1 PANTOGRAFO CARTUCCE C.A. (KG. TOT 20) sostituzione annuale
SGRASSAGGIO-REP
14 ACCOPPIATORI, PONTH, CARTUCCE C.A. (KG. TOT 20) sostituzione annuale
CALETTAMENTO
15 LAVAGGIQ BATTERIE FILTRI ONDULATI PULIZIA AN.NU.ALE —.Vef“lflca, €
Sostituzione filtri
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PULIZIA ANNUALE -
16 REVISIONE - DEPOSITO FILTRI PIANI = FILTRI ONDULATI sostituzione filtri
17 REPARTO FALEGNAMERIA FILTRI A MANICHE sostituzione annuale
Pulizia in caso di cattiva
MOBILI ICAF FILTRI PIANI — FILTRI ONDULATI - aspirazione, Sost. filtro C.A.
N°2 FILTRI a C.A. — FILTRI ASSOLUTI 0gni 1.000 h di
funzionamento,
PULIZIA SEMESTRALE -
MOBILI N°2 CARTUCCE FILTRO Verifica, e Sostituzione filtri
TORNIO IN FOSSA FILTRO CILINDRICO METALLICO P.U.UZIA SEM.EST.RALE .
19 Verifica, e Sostituzione filtri
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SALDATURE

FIREFILTER™+PREFILTER™+SMOKEFILTER

™+CARBOFILTER™

Trimestrale — Pulizia e Verifica, se
necessario sostituzione filtri e Carboni

attivi (4,5kg)

PROGRAMMA MANUTENZIONE SISTEMI ABBATTIMENTO OFFICINA DI PIEDIMONTE MATESE

SALDATURE

FIREFILTER™+PREFILTER™+SMOKEFILTER
™+CARBOFILTER™

Trimestrale - Pulizia e Verifica
Annuale - sostituzione filtri e Carboni
attivi (4,5kg)

PROGRAMMA MANUTENZIONE SISTEMI ABBATTIMENTO OFFICINA DI QUARTO

LOCALE . .. N
LAVAPEZZI FILTRO A SACCO Trimestrale — Pulizia — Sostituzione
Quindicinale: Verificare intasamento dei
prefiltri ondulati e eventualmente
LOCALE PREFILTRO ONDULATO + FILTRO A TASCHE sostituire
SALDATORI FLOSCE + CARTUCCE C.A. Bimestrale: Verificare intasamento dei
filtri a tasche Semestrale: Sostituire i
carboni attivi (5x30dmc, 15Kg).
REPARTI PREFILTRO ONDULATO NIDO D’APE Annuale —- Verifica accumulo filtri e setti,
CARRELLI ANDREAE, SETTO FILTRANTE PAINT STOP se necessario sostituire.
Trimestrale manutenzione dei filtri a
VERNICIATURA FILTRI A TASCHE E CARTUCCE CA tasche e
carboni attivi sostituzione

PROGRAMMA MANUTENZIONE SISTEMI ABBATTIMENTO RIMESSA DI FUORIGROTTA

REVISIONE PREFILTRO ONDULATO NIDO D’APE . .
ETR ANDREAE, SETTO FILTRANTE PAINT STOP ANNUALE ~ Pulizia - Sostituzione

ISPEZIONE S.C. PREFILTRO ONDULATO NIDO D’APE . -
ETR ANDREAE ANNUALE - Pulizia — Sostituzione
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ALLEGATO N.2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DESCRIZIONE RIFERIMENTO PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA: 30 punti (vedi STIMA COSTI) A 30

OFFERTA TECNICA: 70 punti

Certificazioni

- Certificazione Qualita 1SO 9001, in corso di validita

- Certificazione Ambientale ISO 14001, in corso di validita B2

- Certificazione Salute e Sicurezza BS OHSAS 18001, in
corso di validita

B3

Organizzazione del servizio

- Organizzazione dell'Impresa C1

- Esperienza del personale che si intende utilizzare C2

Progetto Tecnico - Modalita di esecuzione

- Adozione di dispositivi 0 accorgimenti finalizzati ad
evitare spargimento di polveri e/o residui durante D1 10
I'intervento

- Adozione di attrezzature atte a raggiungere in sicurezza, D2 10
e con facilita, i dispositivi da manutenere

- Estensione della garanzia per ogni intervento (superiore D3 5
a n.12 mesi)

TOTALE PUNTI 100




E.AV.
NAPOLI
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ALLEGATO N.3 — METODI DI CALCOLO DA APPLICARE

DITTA

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

A Offerta economica

Certificazione Qualita

FORMULA

o L _

V = Punteggio da assegnare
P = Punteggio in tabella

V= P*Rmin/Roff

Rmin = Valore minimo offerto da
tutti i partecipanti

Sl = punteggio in tabella

18001

Organizzazione

¢l dell'Impresa

Bl 1SO 9001 Sl oppure NO NO =0
Certificazione SI = punteggio in tabella
B2 | Ambientale IS0 14001 SloppureNO oo
Certificazione Salute e .
. S| = punteggio in tabella
B3 Sicurezza BS OHSAS Sl oppure NO

NO=0

Almeno due squadre dedicate =10
- Una squadra dedicata =5
Nessuna squadra dedicata =0

Esperienza attestata del
C2 | personale che siintende
utilizzare

Adozione di dispositivi o
accorgimenti finalizzati
D1 ad evitare spargimento
di polveri e/o residui
durante 'intervento

Almeno 10 anni =10
- Almeno 5 anni =5

Almeno 2 anni=2

La ditta appaltatrice dovra descrivere, con ampio dettaglio,
nella relazione tecnica, le modalita di esecuzione del servizio

in merito ai dispositivi o accorgimenti finalizzati ad evitare
spargimento di polveri e/o residui durante l'intervento, che

intende adottare per il servizio in appalto. La commissione, a
proprio insindacabile giudizio, attribuira alle ditte i seguenti
punteggi: 1,00 - 0,75 - 0,50 - 0,25 - 0,00. |l punteggio sara
riparametrato, assegnando 10 punti alla ditta con la migliore
valutazione.

Adozione di attrezzature
atte a raggiungere in

D2 | sicurezza, e con facilita, i
dispositivi da
manutenere

La ditta appaltatrice dovra descrivere, con ampio dettaglio,
nella relazione tecnica, le modalita di esecuzione del servizio
in merito alle attrezzature atte a raggiungere in sicurezza, e
con_facilita, i dispositivi_da manutenere, che intende
adottare per il servizio in appalto. La commissione, a proprio
insindacabile giudizio, attribuira alle ditte i seguenti punteggi:
1,00 - 0,75 - 0,50 - 0,25 - 0,00.1l punteggio sara riparametrato,
assegnando 10 punti alla ditta con la migliore valutazione.
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D3

V = Punteggio da assegnare
P = Punteggio in tabella

Estensione della T = Numero dei mesi offerti dalla
singola ditta (valore massimo 36
mesi e, comunque, superiore a 12

garanzia (superiore a V=P*T/Tmax

n.12 mesi) mesi)

offerti tra tutti i partecipanti

Tmax = Numero dei mesi massimi

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO

Note:

1. per la voce D3, si precisa che non sara assegnato alcun punteggio all'impresa che presentera

proposta pari al valore di riferimento (n.12 mesi);

2. la Relazione Tecnica dovra essere costituta da un elaborato su supporto cartaceo in formato A4,

anche fronte/retro, per un numero massimo di pagine non superiore a 10, assemblato in fascicoli,
utilizzando come tipo di carattere “Times New Roman” o “Arial”, con corpo “11” (valore minimo) e
su supporto informatico (DVD o similare), nel quale il concorrente, con riferimento a ciascun
elemento indicato nella griglia di valutazione allegata al presente Capitolato, descrivera con

sufficiente chiarezza I'organizzazione e/o le modalita di svolgimento delle attivita oggetto

dell’appalto.




